Zawartość zestawu instalacyjnego 


Krok 1. Podłączenie modennu 


Krok 2. Podłączenie komputera 


Jeżeli wybrałeś połączenie bezprzewodowe 



modem TP-LINK TD-W8950N 



przewód Ethernet (2 m) 




spliter ADSL zasilacz 


2 X przewód telefoniczny (1,2 m i 3 m) 




Możesz połączyć komputer z modemem na dwa sposoby: 
bezprzewodowo albo przewodowe za pomocą dołączonego 
przewodu Ethernet. 

L A 


Jeżeli wybrałeś połączenie przewodowe 


Podłącz przewód Ethernet z czerwonymi końcówkami do jednego 
z portów oznaczonych czerwonym kolorem na tylnym panelu 
modemu. Drugi koniec przewodu podłącz do portu Ethernet 
w komputerze oznaczonego ikoną 


LUB 




Upewnij się, że karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi w komputerze, 
oznaczona zwykle ikoną jest zainstalowana i włączona. 

Kliknij ikonę sieci w prawym dolnym rogu ekranu. 

Ikony mogą się różnió w zależności 
od oprogramowania, poniżej 
prezentujemy kilka przykładowych: 



dostępne:s^ połączenia 
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Wybierz nazwę Sieci Wi-Fi odczytaną z naklejki 
znajdującej się na obudowie modemu. Wciśnij Połącz. 


Brak poleczenia 

Dostępne sę połączenia 

Połączenie sieci bezprzewodowej ^ 

Orange-ABCD 

@ Połącz automatycznie [ Ęołącz j 


TP-LINK® 


Orange Modem Wi-Fi 


otwórz Centrum sieci i udostępniania 


Model: TD-W8950N 

Zasilanie: 9V — 0.85A 
Domyślny dostęp: 


Seryjny 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Model:TD-W8950N ver:1.0 

S/N:XXXXXXXXXXXXX 

IP: 192.168.1.1 

Nazwa użytkownika: admin 
Hasło: admin 



llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

xxxxxxxxxxxx 

fV^ IC:8853A-W8950N 

FCC ID:TE7TDW8950NV1 

WYPRODUKOWANO W CHINACH 

C€1588 

mHS 


llllllllllllllllllllllllllll■llll 

1 1234VXYZ lA 

A 


I Orange-ABCD | | 
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Jeżeli pojawi się komunikat, że 
możesz uzyskaó połączenie przez 
naciśnięcie przycisku, wciśnij 
przycisk WPS na tylnym panelu 
modemu. W przeciwnym razie 
wprowadź Hasło Wi-Fi z naklejki 
i kliknij OK. 



Połącz z siecią 


Wpisz klucz zabezpieczeń sieci 


Klucz zabezpieczeń: 1234VXYZ 

B Ukryj znaki 


Możesz się połączyć także przez naciśnięcie 
przycisku na routerze. 


Anuluj 



Komputer jest połączony 
z modemem, ale nie ma jeszcze 
dostępu do Internetu. 


1&:46 
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Krok 3. Uruchomienie internetu 


3.1. Uruchom przeglądarkę internetową: 




3.5. W lewym menu wybierz opcję Szybka konfiguracja, następnie kliknij Dalej. 


3.2. Jeśli korzystasz już z Neostrady, pomiń ten punkt i przejdź do punktu 3.3. 

Jeżeli pierwszy raz aktywujesz Neostradę - mimo że nie masz jeszcze 
dostępu do Internetu - uruchom przeglądarkę internetową, wpisz adres 
www.rejestracja.orange.pl i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie. 
Dane potrzebne do rejestracji (nr umowy, login Neostrady) znajdziesz 
na wyciągu z umowy lub na pierwszej stronie umowy. 

Koniecznie zapisz otrzymane hasło - najlepiej na wyciągu z umowy. 

3.3. Otwórz nowe okno przeglądarki internetowej, wpisz adres 192 . 168 . 1.1 

i naciśnij Enter. W oknie logowania wpisz admin w oba pola i kliknij Zaloguj. 


TP-LINK 

Orange Modem WI-FI 

^ Model TD-W8950N 

Informacje 

Szybka konfiguracja - Start 

Szybka konfiguracja 

Ustawienia zaawansowane 


Sieć bezprzewodowa 

Ta strona przeprowadzi dę krok po kroku poprzez konfigurację połączenia z Internetem. Aby kontynuować 

Sieć dla gości 

nadśnij pr^dsk DALEJ. 

Diagnostyka 

Aby skonfigurować bardziej zaawansowane funkcje routera należy wybrać odpowiadającą im opcję z menu 
po lewej stronie ekranu. 

Zarządzanie 

WyloguJ 


I 



3.6. W oknie Konfiguracja WAN kliknij Dalej. 

Szybka konfiguracja - Konfiguracja WAN 


Orange Modem Wi-Fi TD-W89... 


j Orange 

folii 




* e ♦ 


TP-I_INK" 


Orange Modem Wi-Fi 

Model TD-W89S0N 


Wybierz typ połączenia z Internetem. 

Wybierz typ połączenia WAN: ADSL WAN Połączenie ADSL (linia telefoniczna RJ11) 

© Ethernet WAN Połączenie kablem Ethernet (RJ45) 


Copyright ei2014 TP-Lir«< Technologies Co.. L 


Włącz IPv6 dla tego połączenia 


Dałei 


3.7. W polu Nazwa użytkownika wpisz login Neostrady, w polu Hasło 
wpisz hasło uzyskane w procesie rejestracji Neostrady. Kliknij Dalej. 


3.4. Zostaniesz poproszony o zmianę domyślnego hasła. Jeżeli chcesz 
je zmienió później, kliknij Anuluj. Aby zmienió hasło teraz, kliknij OK. 
Zapisz swoje nowe hasło. Po zmianie konieczne będzie ponowne 
zalogowanie do strony modemu przy użyciu nowego hasła. 


Szybka konfiguracja 

- Ustawienia WAN 

Kraj: 

[polska -I 

Dostawca Internetu; 

jOrange/TPSA (PPPoE) -j 

ypwct 

|0 |/ [35 [00-2551/[32-65535]) 

Tryb enkapsulacji: 

[ LLC/SNAP-BRIDGING -[ (opcjonalnie) 


Ze względów bezpieczeństwa zalecana Jest zmiana domyślnego hasła logowania do strony konfiguracyjnej 
routera na własne hasło. Należy pamiętać o zapisaniu nowego hasła w bezpiecznym miejscu. 

chcesz teraz zmienić hasło logowania do strony konfiguracyjnej? 


Typ łącza WAN; 


PPPoE ■ 


Nazwa użytkownika: mbrR2D2@neostrada.pl/ipv6 

Hasło: •••••••• 

Nazwa usługi PPPoE: lnternet_Orange (opcjonalnie) 

MTU (bajtów); 1492 (opcjonalnie) 


Cofał 


Dałei 


3.8. W oknie Sieć bezprzewodowa możesz zmienić domyśiną 
konfigurację Wi-Fi. Aby zaakceptować, kiiknij Dalej. 


Szybka konfiguracja - Sieć bezprzewodowa 


Włącz sieć bezprzewodową: @ 

Możesz skonfigurować nazwę sied oraz typ uwierzytelniania. 

Nazwa sieci bezprzewodowej: Orang0-ABCD (nazywana też SSID) 

Aby zabezpieczyć sieć przed niepowołanymi użytkownikami zalecane jest wybranie jednego z następujących typów zabezpieczeń. 
Typ uwierzytetniania: Mieszany WPA2/WPA-PSK Personal ▼ 

Hasło WPA: •••••••• (nazywane też kluczem siedowym) 

(Możesz wprowadzić od 8 do 63 znaków ASai lub 64 znaków szesnastkowych.) 


[ Coftiij 11 Pomiń Wi-Fi —^ [ Datej 1 


3.9. Podsumowanie konfiguracji - kliknij Potwierdź. 

Szybka konfiguracja - Podsumowanie 


Konfiguracja WAN 


Typ jMłączenia WAN: 

ADSL WAN 

Informacje o Warstwie 2: 

0/35 

LLC/SNAP-BRIDGING 

Typ połączenia WAN: 

PPPoE 

Nazwa użytkownika: 

mbrR2D2@neostrada.pl/ipv6 

Hasło: 

euC3poa4 

MTU PPP; 

1492 


Uwagal; Niektóre połączenia WAN lub interfejsy Warstwy 2 mogą zostać zastąpione! 

Uwaga2; Ustawienia serwerów wirtualnych dla niektórych interfejsów WAN mogą zostać usunięte! 

Konfiguracja Wi-Fi 


Nazwa sieci bezprzewodowej: 

Orange-ABCO 

Uwierzytelnianie: 

Mixed WPA2AWPA-PSK Personal 

Hasło sieci bezprzewodowej: 

21709142 


I Anuluj 1 I Cołhii 1 | Polwierdź 


Twój modem jest już poprawnie skonfigurowany, 
możesz korzystać z Internetu. 


Orange Modem Wi-Fi 

i i TP-LINK TD-W8950N 

Instrukcja instalacji 

1 



W razie pytań lub problemów skorzystaj z pomocy technicznej na stronie 
www.orange.pl/pomoc lub pod numerem 510 100 100 
(koszt połączenia wg taryfy operatora). 


orange 









































































































